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Wirkungsgrade.    Die  widerstandsfreie   adiabatische  Betriebsarbeit ist in dem Verhaltnis
iad      AL
kleiner   als   die wahre.    Dieser Wert wird als  adiabatischer Wirkungsgrad bezeichnet, er wird fiir Gase
p        _ rp         ,/j m
* 2 ad     ±1 _      t. ad ~
j. 2 oder allgemein
Gebrauchlicher ist der isothermische Wirkungsgrad, bei dem als ideale Betriebsarbeit diejenige bei isothermischer Verdichtung angenommen wird. Man erhalt wegen
Pi fiir Gase
oder wegen A R = cp — cv, k = c Jc
i]ig ist kleiner als i]a(l .
Der thermodynamisch'e Wirkungsgrad1) endlich gibt an, welcher Bruchteil der zur Verdichtung wirklich aufgewendeten Arbeit L im besten Falle aus dem verdichteten Korper wieder ge-wonnen werden kann. Wiirde die verdichtete Luft mit der Tempe-ratur T^ und dem Drucke p^ in einem verlustfreien Druckluftmotor adiabatisch bis p1 ausgedehnt, so konnte sie eine Nutzarbeit gleich BEFG Fig. 147 verrichten. Ihre Endtemperatur T^ ware dann noch hoher als die untere Temperatur T19 so daB wenigstens theoretisch noch weitere Arbeit (A^E^H^) aus ihr zu gewinnen ware. Sieht man davon ab, so ist der mogliche Arbeitsgewinn gleich .c(jT3 — J7/), also
m  _m
-*• a    •*• i
Beispiel. Fig. 146 und 147 sind fiir Luft mittels der ^F/tf-Tafel mafl-stablich gezeichnet bei einem Anfangsdruck pl = 1 at, einem Enddruck p^ = 2 at, ^==20°. Die adiabatische Endtemperatur wiirde $2'=84,5° sein, wahrend die
Zeitschr. Ver. deutsch. Ing. 1907, S. 1669. der Adiabate durch B, in welchem die Tern para tur wieder 2\ geworden ist. Da also von B bis H die Temperatur um T«, — T^ fallt, so ist nach Abschn. 95 die erwahnte Flache gleich cp (TQ—Tl)=---L. H kann als Schnittpunkt der Adiabate durch B mit. der Isotherme durch A bestimmt werden. Bei Dampfen tritt wegen GL 9 an Stelle der Isotherme eine Linie gleichen Warmeinhalts v Bei Gasen ist der Druck p' (der nur geometrische Bedeu'-ung hat) nach Abschn. 24schnittsanderungeh ein widerstandsfreier Gasutrom zum Zwecke der Verdichtung unter verschiedenen. Umstanden zu erleiden hat, ist in Abschn. 68 beschrieben.
